..'> HARTMANN

HTS 115-08

Sejf na klucze do montazu na scianie, 2-drzwiowy

Najwazniejsze parametry

Wielkos$¢ sejfu Klasa odpornosci i ubezpieczenie
Wymiary zewnetrzne: 1500 mm x 1000 mm x 200 mm Klasa bezpieczenstwa S1 wedtug PN-EN 14450

Kolor
Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj
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Wymiary zewnetrzne (W x Sz x G)
Wymiary wewnetrzne (W x Sz x G)
Waga

Pojemnos¢

Klasa bezpieczenstwa

Limit wartosci chronionej w domu
Limit wartosci chronionej w firmie
Wielkos¢ sejfu

Numer artykutu

Haki na klucze

Przestawne listwy hakowe
Kierunek otwierania drzwi
Grubos¢ drzwi

Kgt otwarcia drzwi

Wymiary swiatta drzwi

Wystajgce zawiasy/okucia drzwi
Lakier/Kolor

Zamek

Wrtasciwosci zamka

Wiecej danych o korpusie

Wiecej danych o drzwiach
Przystosowany do kotwienia w podtozu

Przystosowany do montazu w scianie

Wyposazenie

HARTMANN TRESORE Polska Sp. zo. o tel.

Paderborn Hamburg Berlin Dusseldorf

Szczegoty techniczne

1500 mm = 1000 mm = 200 mm
1494 mm = 994 mm x 123 mm
159 kg

208 |

S1

do 5.000 €

do 2.500 €

Duzy

HTS 115-08

800

nie

obustronne

57 mm

180°

1438 x 938 mm

12 mm

jasnoszary RAL 7035

kluczowy klasy VdS I (2 klucze)

ryglowanie z trzech stron, obszar zawiaséw dodatkowo zabezpieczony bolcami

jednoscienny, grubos¢ 3 mm, listwa przeciwpozarowa wokét otworu drzwi

dwuskrzydtowe, dwuscienne, ptyta o grubosci 6 mm

tak

tak

- przygotowany dla maks. 800 hakéw (wyposazenie dodatkowe), - haki w $cianie
tylnej, drzwiach i $cianach bocznych mozna swobodnie przestawiaé w pionie i

poziomie; dtugos¢ hakéw do wyboru: 20, 30 i 40 mm (zaleznie od wielkosci i

szerokosci kluczy i pekdw kluczy), - uchwyt na spis kluczy
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