
Najważniejsze parametry

Wielkość sejfu
Wymiary zewnętrzne: 1005 mm × 1390 mm × 990 mm

Kolor
Wybierz standardowy kolor sejfu lub go zmodyfikuj

Zamek kluczowy
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Szczegóły techniczne

Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G) 1005 mm × 1390 mm × 990 mm

Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G) 908 mm × 1300 mm × 900 mm

Waga 400 kg

Standardowy zamek Zamek kluczowy

Wielkość sejfu Duży

Numer artykułu HTG.Li-COV-01

Odporność ogniowa 90 min. - EI 90 według EN 1363-1

Lakier/Kolor jasnoszary (podobny do RAL 7035)

Zamek cylindryczny

Więcej danych o korpusie
- jednowarstwowy o masywnej konstrukcji, - niepalna powierzchnia z obu stron (A2-s1,
d0) o dużej wytrzymałości i odporności chemicznej, odporność na zarysowania i plamy,
- ściany o grubości 42 mm

Wyposażenie
- wysoka stabilność, - chronione krawędzie i rogi, - uchwyty dźwigowe umożliwiające
łatwy transport i wniesienie, - uszczelniony przepust na kable umożliwiający
bezpieczne ładowanie akumulatorów

HARTMANN TRESORE Polska Sp. z o. o tel. +48 22 850 40 45 www.hartmann-tresore.pl

Paderborn Hamburg Berlin Düsseldorf Kolonia Monachium Londyn Paryż Mediolan Warszawa Winterthur Dubaj

https://hartmann-tresore.pl/

